
5.6

Dynamic XP Vollauszug, 60 kg
mit integriertem Soft-close. 

Nennlänge Artikel-Nr. Artikel-Nr.

450 6510.450.5 6515.450.5

500 6510.500.5 6515.500.5

550 6510.550.5 6515.550.5

600 6510.600.5 6515.600.5

650 6510.650.5 6515.650.5

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 VPE 20

VPE 1 = 1 Set / Vollauszug 60 kg li und re im Karton
VPE 20 = 20 Vollauszüge 60 kg li und re in separaten Kartons

Dynamic XP Vollauszug 80 kg auf Anfrage.

1 Dynamic XP Vollauszug, 60 kg, mit integriertem Soft-close

DWD XP Standard Kapitel 1 DWD XP Agantis Kapitel 3 Montagehilfen Kapitel 6

DWD XP Sidewood Kapitel 2

• Synchronisierter Vollauszug für Schubkästen 

und Frontauszüge
• Integrierte Soft-close Technologie
• Exzellente Laufeigenschaften
• Geringe Absenkwerte
• Hohe Seitenstabilität

• Für DWD XP  Standard, DWD XP Sidewood 

und DWD XP Agantis geeignet



10

28

37

9

99 14

18

2 mm Rücksprung

Korpusvorderkante

5.7

Lichte Weite des Korpus = LW

21.5
Bodenbreite = LW -74

31
32

16

68

40

m
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. 4
9

m
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5

Einbaumaße

Vollauszug, 60 kg

Alle Maße in Millimeter.

1 Dynamic XP Vollauszug, 60 kg, Soft-close

Befestigungspositionen für Korpusschienen

450

550

500

600

650

352

192

384

224
37

2 mm Rücksprung

Korpus Vorderkante

18

Spezial-Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

Spanplatten-Schraube  Ø 3,5 x 15 mm
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DWD XP Standard / DWD XP Agantis

DWD XP Sidewood

31
32

16
69

40

m
in

. 4
8

m
in

. 5
5

Bodenbreite = LW - 73

Lichte Weite des Korpus = LW

21.5

Rückwand = LW - 136

Ø 3,5 x 15
Spanplatten- 
schrauben

Ø 10 x 12
für Dübel

Mindesteinbautiefe = NL

NL = Nennlänge



5.8

Dynamic XP Tipmatic Plus Vollauszug, 40 kg
Öffnen und Schließen von Schubkästen und 

Frontauszügen mit grifflosen Fronten.

• Auslösen über die gesamte Frontblende durch leichtes Antippen an beliebiger Stelle
• Optimaler Zugriff auf das Ladegut durch weites Auswerfen des Schubkastens
• Einzigartige, rein mechanische Funktion
• Fangfunktion garantiert ruhiges und sicheres Schließen
• Präzises einstellen des Frontspaltes (4 mm) durch beidseitige Tiefenverstellung
• Keine Veränderung am Schubkasten notwendig
• Für alle Korpusbreiten und Seitenstärken einsetzbar
• Montage im Standardbohrbild

• Für DWD XP  Standard, DWD XP Sidewood 

und DWD XP Agantis geeignet

Nennlänge Artikel-Nr.

275 6400.275.5

350 6400.350.5

400 6400.400.5

450 6400.450.5

500 6400.500.5

550 6400.550.5

VPE/Verpackungseinheit VPE 1

VPE 1 = 1 Set / Vollauszug 40 kg links und rechts im Karton 

Dynamic XP Tipmatic Plus Führung, 40 kg, NL 500   in VPE 5 auf Anfrage

Dynamic XP Tipmatic Plus Führung , 60 kg, NL 500, 600, 650 auf Anfrage 

1 Dynamic XP Tipmatic Plus Vollauszug, 40 kg 

DWD XP Standard Kapitel 1 DWD XP Agantis Kapitel 3 Montagehilfen Kapitel 6

DWD XP Sidewood Kapitel 2

Verriegelung Artikel-Nr. 

6440

VPE/Verpackungseinheit VPE 1/20

VPE 1/20 = 1 Set Verriegelung links/rechts und 2 Stück Verbindungshebel pro Polybeutel, 20 Set im Karton

2 Tipmatic Plus Verriegelung

Verbindungsstange Artikel-Nr. 

für Korpusbreite 1200/S16 6430.1070.5

VPE/Verpackungseinheit VPE 10

VPE 10 = 10 Stück Verbindungsstangen zum Selbstablängen

3 Tipmatic Plus Verbindungsstange zum Selbstablängen

Frontpuffer Artikel-Nr. 

68399-42

VPE/Verpackungseinheit VPE 100

VPE 100 = 100 Stück im Polybeutel

4 Frontpuffer für Tipmatic Plus



31
32

16
69

40
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5

Bodenbreite = LW - 73

Lichte Weite des Korpus = LW

21.5

Rückwand = LW - 136

Ø 3,5 x 15
Spanplatten- 
schrauben

Ø 10 x 12
für Dübel

DWD XP Tipmatic Plus Vollauszug, 40 kg

1

3

2

2

Dynamic XP Tipmatic Plus, 40 kg

Verbindungsstange

Verbindungshebel

Verriegelung

4 Frontpuffer

Wir empfehlen für die Befestigung 
am Korpus Euroschrauben.

5.9

21.5

31
32

16

68

40

m
in

. 4
9

m
in

. 5
5

Bodenbreite = LW - 74

Lichte Weite des Korpus = LW

Rückwandbreite = LW - 74

Einbaumaße

Maß für Verbindungsstange

Alle Maße in Millimeter.

Befestigungspositionen für Korpusschienen

Mindesteinbautiefe = NL +24

NL = Nennlänge

2 mm Rücksprung

Korpusvorderkante

350

275

400

450

500

550

128

224

96

192

37

Mindesteinbautiefe = NL +24

18

LW - 97

Frontpuffer

10

28

37

9

99 14

18

2 mm Rücksprung

Korpusvorderkante

0,
8

8

Ø 5,2
(Bohrung Ø5)
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DWD XP Standard / DWD XP Agantis

DWD XP Sidewood





ZUBEHÖR MONTAGEHILFEN 

Bewährte und vielfach erprobte Technik für
professionelle Wirtschaftlichkeit.

06





6.3
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DWD-Dynamic-XP Zubehör und Montagehilfen
Produkt-Übersicht.

6.7

6.6

6.6

6.8

6.9

Distanzhalter
• Für Abstandhaltung bei Innen- und 

Tablarauszügen hinter Türen

Kindersicherung
• Für DWD XP Schubkästen

Montagehilfen
• Einpressmatritze für Frontbefestigung
• Einschlagstempel für Frontbefestigung
• Zentrierbohrer
• Schraubendreher
• Schrauben

Front-Boden-Verbinder
Einschlagstempel 
• Für eine feste Verbindung zwischen 

Blende und Boden

Bohrlehre für Front-Bodenverbinder 
• Zum Bohren des Bodens bei Verwendung 

des Front-Bodenverbinders

Montagehilfen
• Pneumatisches Montagegerät 
• Umbauset DWD XP auf DWD XP Agantis
• ZMV-fix halbautomatisches 

Montagegerät
• DWD XP Korpusbohrlehre

Montagehilfen
• DWD XP Korpusbohrlehre
• DWD XP Tipmatic Plus Korpusbohrlehre
• Körnerlehre
• Frontbohrlehre
• Relingsbohrlehre

6.4

6.5

Seite

NL 550

NL 500

NL 450

NL 400

NL 550

NL 500

NL 450

NL 400



Für eine feste Verbindung von

Boden und Front.

Ermöglicht ein nachträgliches 

einstellen der Front (Seiten- und

Höhenverstellung).

Empfohlen für Schubkästen und

Frontauszüge ab Korpusbreite 

800 mm.

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

26744-09 26744-38

VPE 100 VPE 10

VPE/Verpackungseinheit 100 = 100 Set

Front-Bodenverbinder

Einschlagstempel für Front-

Bodenverbinder.
Artikel-Nr.

94030

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Einschlagstempel

x 
=B
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nd
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d

6.4

Zubehör
für DWD-Dynamic-XP Serien. 



Artikel-Nr.

94770

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Set

Schubkastenboden-Bohrungen für Front-Bodenverbinder.

6.5

Bohrlehre für Front-Bodenverbinder

Anwendung Bohrlehre für Front-Bodenverbindung 

Zum Bohren des Bodens breiter

Schubkästen bei Verwendung 

des Grass-Front-Bodenverbinder.

Set Bohrlehre für Front-Bodenverbinder bestehend aus:

1 x Bohrlehre

1 x Körnerlehre

1 x Bohrer 15 mm

1 x Bohrer 8 mm

1 x Bit 6 Kant

1 x Inbusschlüssel 3 mm

1 x Inbusschlüssel 4 mm
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6.6

Zubehör
für DWD-Dynamic-XP Serien. 

Für Innenauszüge hinter einer

Tür, um den Türeinsprung zu

überbrücken. Links und

rechts verwendbar. 

Sichere Befestigung der

Dynamic XP Vollauszüge mit

Tragkraft 40 kg.

Artikel-Nr. alu-grau

6975

VPE 50

VPE/Verpackungseinheit 50 = 50 Set

1 Set besteht aus: 

Je 1 Distanzhalter vorne und hinten, 

4 Spezial Euroschrauben 

DWD XP Distanzhalter 25 mm

Einfache, schnelle Montage.

Nicht sichtbar am Schub-

kastenboden angebracht.

Deaktivierbar, einfache Bedie-

nung. Läßt sich rückstandslos

Entfernen.

Artikel-Nr. alu-grau 

6879.VE1

VPE 1/100

VPE/Verpackungseinheit 

1/100 = 1 Set im Polybeutel

bestehend aus: 

Kindersicherung, Arretieranschlag, 

Schraube / 100 Set im Karton

DWD XP Kindersicherung

25



6.7

Montagegerät für den

Zusammenbau von DWD XP 

Schubkasten und Frontauszug.

Artikel-Nr.

6930

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stk. im Karton

DWD XP Pneumatisches Montagegerät

Artikel-Nr.

94730

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit = 1 Set

1 Set besteht aus: 

1 Führungslineal, 4 Anschlag-Elemente,

Bedienungsanleitung

DWD XP Korpusbohrlehre

Artikel-Nr.

92594

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Bohrer Ø 5 mmBohrer mit Stellring Ø 5 mm für

Euroschrauben 

A

B

0 Position

Für alle Korpusschienen.

Verarbeitung im montierten 

Korpus mit min. Korpustiefe 

350 mm. Verwendbare 

Bohrer Ø 5 mm für 6 mm

Euroschrauben.

Anwendung

Sie haben zwei Möglichkeiten den 

Anschlag anzulegen:

Position A

Mitte der Korpusschienen-Bohrungen

Position B

Unterkante des DWD XP Dekors

(55 mm unter der Befestigungsbohrung)

Montagehilfen
für DWD-Dynamic-XP Serien. 
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Artikel-Nr.

6931

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit  1 = 1 Set
1 Set besteht aus: 
1 Anschlag und 1  Zylinder pro Karton
Mindestbestellmenge = 1 Set

Umbauset Agantis für DWD XP  pneumatisches Montagegerät

Für den schnellen Zusammenbau

von DWD XP Standard und 

DWD XP Agantis   Schubkästen 

und Frontauszügen bis 1200mm

Korpusbreite.

Artikel-Nr.

95601

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

ZMV-fix mechanisches Montagegerät für DWD XP

Schnelles, werkzeugloses Umrü-

sten von DWD XP Standard auf

DWD XP Agantis.

Umbauset für den Zusammen-

bau von DWD XP Standard und

DWD XP Agantis benötigt für

Maschinen-Nummer 001 bis

276, 279 bis 282, 288, 297 bis

300



Relingsbohrlehre für DWD XP

Reling.
Artikel-Nr.

6927

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

DWD XP Relings-Bohrlehre

6.8

Montagehilfen
für DWD-Dynamic-XP Serien. 

Frontbohrlehre für DWD XP

Frontbefestigung, Reling und

Aufsatzsysteme.

Artikel-Nr.

6925

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

DWD XP Frontbohrlehre

Körnerlehrenset für DWD XP

Frontbefestigung 6850.
Artikel-Nr.

6920

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Set 

DWD XP Körnerlehrenset

NL 550

NL 500

NL 450

NL 400

NL 550

NL 500

NL 450

NL 400

Korpusschienenbohrlehre 

für Dynamic XP Vollauszug

und Dynamic NT.

Artikel-Nr.

6926

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

DWD XP Korpusbohrlehre

Artikel-Nr.

6923

VPE 1

DWD XP Tipmatic Plus Bohrlehre für Verriegelungseinheit

Für Dynamic XP Tipmatic Plus

Vollauszüge NL 400 - 550

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück



6.9

Artikel-Nr./Ø 3,5 x 15 mm

198

VPE 1000

VPE/Verpackungseinheit 1000 = 1000 Stück

Spanplattenschraube, vernickelt

Artikel-Nr./Ø 6,3 x 10,5 mm Artikel-Nr./Ø 6,3 x 14 mm

191 192

VPE 1000

VPE/Verpackungseinheit 1000 = 1000 Stück

Euroschraube, vernickelt

Grass Kreuzschlitz-Schrauben-

dreher (Pozidrive Nr. 2)
Artikel-Nr.

10256-00

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Schraubendreher

Zentrierbohrer zum Vorbohren

für Senkkopf-Spanplattenschrau-

ben Ø 3,5 mm.

Ersatzbohrer

Artikel-Nr.

35692

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Artikel-Nr.

90561

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Zentrierbohrer Ø 3,5 mm

Ø
 6

.3

Länge Ø 7.1

Ø
 3

.5

15 Ø 7
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Artikel-Nr.

6910

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück 

DWD XP Handeinschlagstempel

Handeinschlagstempel für

DWD XP Dübel Frontbefesti-

gung 6860.

Für DWD XP Dübel Frontbefes-

tigung 6860 mit Ecoflex, Eco-

press oder Ecopress Vario

Bohr- und Einpressautomat.

Für DWD XP Dübel Frontbefes-

tigung 6860 mit Combipress,

Flexipress oder Multiflex Bohr-

und Einpressautomat.

Artikel-Nr.

F146109857299

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Artikel-Nr.

F146109858299

VPE 1

VPE/Verpackungseinheit 1 = 1 Stück

Einpressmatrize



7.0

1 Seite 1 Seite 1 Seite 2 Seite

12875.366.17 1.34

12875.466.17 1.34

12875.666.17 1.34

12875.766.17 1.34

12875.866.17 1.34

12885.1066.17 1.34

12885.366.17 1.34

12885.466.17 1.34

12885.666.17 1.34

12885.766.17 1.34

12885.866.17 1.34

12910.35 3.20

12920.35 3.20

13030.350.15 1.22

13030.350.17 1.22

13030.400.15 1.22

13030.400.17 1.22

13030.450.15 1.22

13030.450.17 1.22

13030.500.15 1.22

13030.500.17 1.22

13030.550.15 1.22

13030.550.17 1.22

13030.600.17 1.22

13030.650.17 1.22

13050.450.15 2.12

13050.500.15 2.12

13050.550.15 2.12

13131.350.17 1.24

13131.400.17 1.24

13131.450.17 1.24

13131.500.15 1.24

13131.500.17 1.24

13131.550.17 1.24

13131.600.17 1.24

13131.650.17 1.24

13136.500.15 1.16

13136.500.17 1.16

13170.400.41 3.12

13170.450.41 3.12

13170.500.41 3.12

13170.550.41 3.12

13170.650.41 3.12

13182.1106.41 3.22

13182.506.41 3.22

13201.1087.17 1.16

13201.487.17 1.16

13202.1087.15 1.16

13202.1087.17 1.16

13611.32 1.38

13621.32 1.38

13631.32 1.38

13811.35.VE20 3.22

14352.35.VE1 3.16

14400.150.17 1.28

14400.400.17 1.28

14400.400.40 1.28

14400.450.17 1.28

14400.450.40 1.28

14400.500.17 1.28

14400.500.40 1.28

14400.550.17 1.28

14400.550.40 1.28

14400.600.17 1.28

14400.650.17 1.28

14401.450.17 1.28

14401.500.17 1.28

14401.500.40 1.28

14401.550.17 1.28

14700.32 1.26

14701.32 1.26

14750.500.32 1.26

14750.550.32 1.26

191 6.9

192 6.9

198 6.9

26744-09 6.4

26744-38 6.4

10256-00 6.9

12030.400.17 4.6

12030.450.17 4.6

12030.500.17 4.6

12030.500.40 4.6

12030.500.41 4.6

12030.550.17 4.6

12040.400.17 4.6

12040.450.17 4.6

12040.500.17 4.6

12040.500.40 4.6

12040.500.41 4.6

12040.550.17 4.6

12046.500.17 4.6

12046.500.40 4.6

12046.500.41 4.6

12101.500.17 4.6

12410.38 4.8

12411.38 4.8

12420.38 4.9

12421.38 4.9

12422.38 4.9

12423.38 4.9

12424.38 4.9

12425.38 4.9

12430.38 4.10

12431.38 4.10

12435.38 4.10

12437.38 4.10

12438.38 4.11

12439.39 4.11

12511.400.17 1.30

12511.450.17 1.30

12511.500.17 1.30

12511.550.17 1.30

12521.17 1.36

12700.1095.17 1.36

12700.495.17 1.36

12800.1052.41 3.20

12800.1072.17 1.32

12800.1072.42 2.14

12800.472.17 1.32

12810.32 1.32

12811.32 1.32

12815.32 1.32

12816.32 1.32

12820.32 1.32

12821.32 1.32

12850.32 1.32

12850.35 3.20

12875.1066.17 1.34

Artikel-Nr. Index



7.1
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3 Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite

6100.275.17 1.10

6100.275.38 2.6

6100.350.17 1.10

6100.350.38 2.6

6100.400.17 1.10

6100.400.38 2.6

6100.450.17 1.10

6100.450.38 2.6

6100.500.17 1.10

6100.500.38 2.6

6100.550.17 1.10

6100.550.38 2.6

6100.650.17 1.10

6105.275.17 1.10

6105.275.40 1.10

6105.300.17 1.14

6105.350.17 1.10

6105.350.40 1.10

6105.400.17 1.10

6105.400.40 1.10

6105.450.17 1.10

6105.450.40 1.10

6105.500.17 1.10

6105.500.40 1.10

6105.550.17 1.10

6105.550.40 1.10

6105.600.17 1.10

6105.650.17 1.10

6120.275.41 3.8

6120.300.41 3.16

6120.350.41 3.8

6120.400.41 3.8

6120.450.41 3.8

6120.500.41 3.8

6120.550.41 3.8

6120.650.41 3.8

6125.275.41 3.8

6125.300.41 3.8

6125.350.41 3.16

6125.400.41 3.8

6125.450.41 3.8

6125.500.41 3.8

6125.550.41 3.8

6220.400.41 3.10

6220.450.41 3.10

6220.500.41 3.10

6220.550.41 3.10

6220.650.41 3.10

6225.400.41 3.10

6225.450.41 3.10

6225.500.41 3.10

6225.550.41 3.10

6400.275.5 5.8

6400.350.5 5.8

6400.400.5 5.8

6400.450.5 5.8

6400.500.5 5.8

6400.550.5 5.8

6430.1070.5 5.8

6440 5.8

6500.275.5 5.4

6500.350.5 5.4

6500.400.5 5.4

6500.450.5 5.4

6500.500.5 5.4

6500.550.5 5.4

6505.275.5 5.4

6505.300.5 5.4

6505.350.5 5.4

6505.400.5 5.4

6505.450.5 5.4

6505.500.5 5.4

6505.550.5 5.4

6510.450.5 5.6

6510.500.5 5.6

6510.550.5 5.6

6510.600.5 5.6

6510.650.5 5.6

6515.450.5 5.6

6515.500.5 5.6

6515.550.5 5.6

6515.600.5 5.6

6515.650.5 5.6

6710.1031.38 2.6

6713.1111.38 2.10

6713.1117.17 1.20

6713.211.38 2.10

6713.217.17 1.20

6713.267.17 1.20

6713.311.38 2.10

6713.317.17 1.20

6713.361.38 2.10

6713.367.17 1.20

6713.411.38 2.10

6713.417.17 1.20

6713.461.38 2.10

6713.511.38 2.10

6713.517.17 1.20

6713.711.38 2.10

6713.717.17 1.20

6713.811.38 2.10

6713.817.17 1.20

6713.911.38 2.10

6713.917.17 1.20

6730.1031.38 2.8

6733.1111.38 2.10

6733.1117.17 1.20

6733.211.38 2.10

6733.217.17 1.20

6733.267.17 1.20

6733.311.38 2.10

6733.317.17 1.20

6733.361.38 2.10

6733.367.17 1.20

6733.411.38 2.10

6733.417.17 1.20

6733.461.38 2.10

6733.511.38 2.10

6733.517.17 1.20

6733.711.38 2.10

6733.717.17 1.20

6733.811.38 2.10

6733.817.17 1.20

6733.911.38 2.10

6733.917.17 1.20

6771.15.VE1 1.10

6771.17.VE1 1.10

6771.17.VE200 1.10

6771.38.VE1 2.6

6771.41.VE1 3.8

6771.41.VE200 3.8

6772.41.VE1 3.10

6773.15.VE1 1.14

6773.17.VE1 1.14

6773.17.VE200 1.14

6773.38.VE1 2.8

6773.41.VE1 3.12

6773.41.VE200 3.12

6774.41.VE1 3.14

6774.41.VE200 3.14

6781.17 1.18

6783.17 1.18

6786.15 1.18

6786.17 1.18

6787.15 1.18

6787.17 1.18

6788.17 1.18

6800.1077.17 1.12

6800.1077.42 1.12

6800.32 1.12

6800.477.17 1.12

6810.32 1.16

68399-42 5.8

35692 6.9

3595.500.22 1.40

3595.550.22 1.40
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90561 6.9

92594 6.7

94030 6.4

94730 6.7

94770 6.5

95601 6.7

F146109857299 6.9

F146109858299 6.9

6850.VE400 1.10

6860.VE400 1.10

6865.VE400 1.10

6879.VE1 6.6

6910 6.9

6920 6.8

6923 6.8

6925 6.8

6926 6.8

6927 6.8

6930 6.7

6931 6.7

6975 6.6

6976.VE4 1,45

6980.500.17 1.46

6985.VE1 1.46

Artikel-Nr. Index



Mit DWD-Dynamic-XP können Möbeldesigner ihren Gedanken 
freien Lauf lassen. Die Vielfalt hochwertiger 
Bewegungs-Varianten sowie die Variabilität in Material, 
Farbe und Design bieten absolute Gestaltungsfreiheit.



DWD-DYNAMIC-XP AUSZUGS-SYSTEM

Das vielseitige Schubkasten-Komplett-Programm bietet 
höchsten Komfort und individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten – von der Führung bis zum Aufsatz-System.
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Grass GmbH 
Bewegungs-Systeme
Grass Platz 1
A 6973 Höchst, Österreich
Telefon +43 (0) 5578 701-0
Telefax +43 (0) 5578 701-59
E-Mail info@grass.eu




